
ACCESORIOS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 225x131x18mm

Profundidad: Monitor (18 mm)+Conector (7 mm) montados en pared son 25 mm

Nuevo Monitor Way. 
Escoge entre 20 melodías distintas, customiza los ajustes del monitor, graba vídeos y captura imágenes de tus visitas. 
- Intercomunicación: Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la vivienda. 
- Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automáticamente un vídeo (en el caso de que haya una tarjeta 
micro SD instalada) o una foto de las visitas. También tiene la opción de hacer una foto manualmente mientras contesta 
la llamada. Los vídeos/ fotos grabados desde la placa de calle se visualizan en la pantalla del monitor. 
- Ajustes: Brillo/contraste, selección de melodías, fecha y hora, volumen de llamada para día y noche, selección de idio-
mas (16 idiomas), etc. 
- Función “No molestar”: 1 hora, 8 horas o de manera permanente. 
- Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre monitores, se 
registran y se pueden revisar más tarde. 
- Pantalla táctil capacitiva: Monitor digital TFT 7” color con pantalla táctil capacitiva que permite un uso intuitivo.
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Tecnología VP: WAY
Montaje: Superficie
Tamaño diagonal pantalla: 7’’ (formato 16:9)
Color del producto: Blanco
Número de pulsadores: 4
Funciones: Apertura de puerta,Auto-on,Captura de imágenes,Intercomunicación con apartamentos,Timbre de puerta 
con melodía diferenciada de placa
Ajustes: Brillo. Contraste. Color,Fecha y hora,Función NO MOLESTAR,Mute,Regulación de Volumen de audio de conversa-
ción,Regulación de Volumen de llamada,Selección de melodías

DETALLES TÉCNICOS

DETALLES

REF. 1412 MONITOR 1 KIT WAY 7”

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 225x131x18mm Profundidad: Monitor (18 mm)+Conector (7 mm) montados en 
pared son 25 mm
Temperatura de funcionamiento: [-15ºC,55ºC]
Grado IP/IK: IP30 IK
Bornas: BUS (M), Conector stocko timbre de puerta,
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