
Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 32x72.5x10mm

Sistema de control de accesos por Bluetooth. Gestión desde una APP o plataforma WEB desde donde se podrán dar de 
alta los lectores y enviar invitaciones a los usuarios por correo electrónico. 
La electrónica de este receptor permite ser instalada de manera oculta en la parte de detrás de placas de portero y 
videoportero ( detrás de tarjeteros panorámicos, pulsadores) o bien en cajas de distribución, estancas o en falsos techos. 
La APP de control de accesos permite la apertura de puertas desde el móvil. 
El receptor no necesita estar conectado a una red WIFI (offline). 
La APP también actualiza la información de altas y bajas en el receptor así como cualquier cambio que quedará sincroni-
zado con la nube.(altas, baja, temporizaciones,…etc). 
El receptor se conecta con la APP gracias a que dispone de conectividad Bluetooth BLE (max. 10 m). 
La activación del relé de receptor permite tanto activaciones por pulsos, como temporizadas o modo interruptor.

REF. 2637 RECEPTOR BLUETOOTH AUTÓNOMO NEARKEY

7/29/2020www.fermax.com
FERMAX ® es una marca registrada. Todos los derechos de propiedad y uso sobre la misma quedan reservados.

FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 32x72.5x10mm 
Montaje: Oculto 
Sistema control de acceso: AUTÓNOMO 
Modo de funcionamiento del lector: Bluetooth 
Función clonar: Si



Consumo máximo: 120 mA 

 
Alimentación: 12-24VCC
Potencia radiada: 0 dBm
Nº de relés: 1
Monoestable/Biestable: Monoestable,Biestable 
Amperaje máximo relés (A): 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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