VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO .

Ventiladores helicoidales murales con
hélice de plastico reforzada con fibra de
vidrio, motor monofasico (HCFB) o
trifasico (HCFT), IP65 (1), Clase F (2),
protector térmico incorporado (3) y caja
de bornes, con condensador incorporado
en los modelos monofasicos.

(1) Modelos @ 800, 900 y 1000: IP55.

(2) Temperatura de trabajo: de -40°C a +70°C,
excepto los modelos 4-710 adecuados hasta
+55°C y modelos @ 800 a 1000 (de -20°C a
40°C).

(3) Excepto modelos @ 800 a 1000.

Motores
De 2, 4 6 6 polos, segln versiones.
Regulables por tensidn con autotransfor-
mador, excepto modelos de 2 polos y
/4-630, 710, T/800, T/900y T/1.000.
Modelos trifasicos regulables por
convertidor de frecuencia.
Tension de alimentacion
Monofasicos 230V-50Hz
Trifasicos 230/400V-50Hz 6 400V-50Hz
(Ver cuadro de caracteristicas).

Otros datos

Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Modelos @ 800 a 1000 con defensa de
aspiracion, bajo demanda.

PROTECCION

Gran compacidad Resistencia a la corrosion Caja de bornes con

Especial diseno del conjunto Conjunto metalico condensador

motor-hélice, que propor- marco-rejilla protegido Caja de bornes (contiene el

ciona gran compacidad y contra la corrosion mediante condensador en los modelos

hermeticidad IP65. tratamiento por cataforesis + monofasicos). Prensaestopas
pintura poliéster. PG-11.

Tornilleria inoxidable.

Hélice equilibrada Variantes de fabricacion Configuracion constructiva
dinamicamente Mdltiples variantes de Modelos @ 800 a 1.000
Hélice equilibrada dindmica- fabricacion, en funcion del Especial disefio del conjunto
mente, segiin norma tipo de instalacion y de las motor-hélice, que propor-
ISO 1940, para reducir el condiciones de utilizacion. ciona gran compacidad y
ruido y evitar vibraciones. hermeticidad IP55.
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

S.p

,‘

PROTECCION

especificas

Versiones

Gran compacidad

Especial diseno del conjunto
motor-hélice, que propor-
ciona gran compacidad y
hermeticidad IP65.

Resistencia a la corrosion
Conjunto metalico
marco-rejilla protegido
contra la corrosion mediante
tratamiento por cataforesis +
pintura poliéster.

Tornilleria inoxidable.

Caja de bornes con
condensador

Caja de bornes [contiene el
condensador en los modelos
monofésicos). Prensaestopas
PG-11.

Hélice equilibrada
dindmicamente

Hélice equilibrada dindmica-
mente, segln norma

ISO 1940, para reducir el
ruido y evitar vibraciones.

Variantes de fabricacion
Mdltiples variantes de
fabricacion, en funcion del
tipo de instalacion y de las
condiciones de utilizacidn.

Configuracion constructiva
Modelos @ 800 a 1.000
Especial disefno del conjunto
motor-hélice, que propor-
ciona gran compacidad y
hermeticidad IP55.

Aplicaciones

Ventiladores helicoidales murales con
hélice de aluminio y motor monofasico
(HCBB] o trifasico (HCBT), IP65 (1),

Clase F (2], protector térmico incorporado (3)
y caja de bornes, con condensador
incorporado en los modelos monofasicos.

(1) Modelos @ 800, 900 y 1000: IP55.

(2) Temperatura de trabajo: de -40°C a +70°C, excepto los
modelos 4-710 adecuados hasta + 55°C y modelos @ 800,
900y 1000 de -20°C hasta +40°C.

(3) Excepto modelos @ 800 a 1000.

Motores
De 4 6 6 polos, segun versiones.
Regulables por tension con autotrans-
formador, excepto modelos 4-630, B/710,
T/4-710, T/800, T/900 y T/1000.
Modelos trifasicos regulables por
convertidor de frecuencia.
Tension de alimentacion
Monofasicos 230V-50Hz
Trifasicos 230/400V-50Hz 6 400V-50Hz
(Ver cuadro de caracteristicas).

Otros datos

Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Modelos @ 800 a 1000 con defensa de
aspiracion, bajo demanda.

Versiones ATEX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas segun la
Directiva ATEX para modelos trifasicos:
- Motores IP55, Clase F.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
Para modelos del 800 al 1000:
& 112G Exd IIB T4
& 11 2G Ex d [IB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
En version ATEX estandar, los motores anti-
deflagrantes se entregan sin proteccion térmica.
Para utilizar con convertidor de frecuencia
pedir motores antideflagrantes con protector
térmico tipo PTC.
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
Excepto modelos HCBT/ 4-250, HCBT/ 6-355,
HCBT/ 6-400.
Si disponible HCBT/ 6-400 con motor 230/400V.
Si disponible para modelos hasta HCBT-1000
& 1126 Exell T3,
ATEX - Polvo
Para modelos 800 a 1000 mm.
Particulas en suspension inflamables y polvo
no conductor:
& 113D Ex tc 11IB T125°C
Polvo conductor:
& 113D Ex tc 11IC T125°C (con motor IP45)
En version ATEX estandar, los motores ATEX
para polvo se entregan sin proteccion térmica.
Para utilizar con convertidor de frecuencia
pedir motores ATEX para polvo con protector
térmico tipo PTC.

Para trabajar a temperaturas de:
-20°C a +55°C:
modelos HCBT/4-315 a HCBT/4-710
modelos HCBT/6-450 a HCBT 6-710
-20°C a +40°C:
modelo HCBT/4-800 a 1000
modelo HCBT/6-800 a 1000

Para seleccionar modelos HCBT ATEX, ver el
programa de seleccion de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX
pueden variar respecto a los datos

indicados en las tablas caracteristicas.
Consulte la disponibilidad de otras versiones
de motores ATEX.
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO \0k

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA MODELOS CON HELICE DE PLASTICO

Es imprescindible comprobar que las caracteristicas eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con
las de la instalacion.

Modelo Velocidad (1] Potencia Intensidad Nivel de Caudal Peso Regulador Convertidor
(r.p.m.) Boca absorbida maxima presion maximo  (kg) de tension de frecuencia
(mm)  maxima (A) sonora* (m3/h) opcional opcional
w) 230V 400V  [dBIA)) REB RMB/T** VFTM**
MONOFASICOS 2 POLOS
HCGB/2-315/I 2690 315 336 1,5 - 63 3.150 7 - - -
HCGB/2-355/I 2730 355 392 1,7 - 68 3.550 8 - - -
MONOFASICOS 4 POLOS
HCFB/4-250/H 1380 250 77 0,3 - 49 1.090 5 REB-1 RMB-1,5 -
HCFB/4-315/H 1340 315 125 0,6 - 55 2.220 7 REB-1 RMB-1,5 -
HCFB/4-355/H 1415 855 168 0,7 - 59 3.470 8 REB-2,5 RMB-1,5 -
HCFB/4-400/H 1420 400 271 1,2 - 62 4.920 9 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCFB/4-450/H 1380 450 471 2,0 - 65 6.830 13 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCFB/4-500/H 1400 500 671 2,9 - 68 9.140 16 REB-5 RMB-3,5 -
HCFB/4-560/H 1410 560 1102 4,7 - 70 12.980 22 - - -
HCFB/4-630/H 1380 630 (158 7.1 - 73 17.230 25 - - -
MONOFASICOS 6 POLOS
HCFB/6-315/H 990 315 80 0,4 - 45 1.620 7 REB-1 RMB-1,5 -
HCFB/6-355/H 920 355 81 0,4 - 48 2.250 8 REB-1 RMB-1,5 -
HCFB/6-400/H 885 400 100 0,4 - 51 2.980 9 REB-1 RMB-1,5 -
HCFB/6-450/H 920 450 103 0,7 - 54 3.510 13 REB-2,5 RMB-1,5 -
HCFB/6-500/H 920 500 224 1,0 - 57 6.030 16 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCFB/6-560/H 905 560 321 1,3 - 59 8.180 22 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCFB/6-630/H 915 630 469 2,0 - 62 11.000 25 REB-5 RMB-3,5 -
TRIFASICOS 2 POLOS
HCGT/2-315/L 2630 315 461 1,4 0,8 68 3.790 7 - - VFTM-Tri 0,37
HCGT/2-355/I 2570 355 497 1,5 0,9 71 4.490 8 - - VFTM-Tri 0,37
TRIFASICOS 4 POLOS
HCFT/4-250/H 1365 250 73 0,3 0,2 49 1.110 5 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/4-315/H 1340 315 124 0,5 0,3 55 2.170 7 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/4-355/H 1385 855 171 0,9 0,5 59 3.550 8 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/4-400/H 1370 400 250 1,0 0,6 62 4.790 9 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/4-450/H 1380 450 449 1,4 0,8 65 6.640 13 - RMT-1,5 VFETM-Tri 0,37
HCFT/4-500/H 1460 500 767 3,5 2,0 68 9.750 16 - RMT-2,5 VFTM-Tri 0,75
HCFT/4-560/H 1390 560 1051 3.8 2,2 70 12.500 22 - RMT-2,5 VFTM-Tri 0,75
HCFT/4-630/H 1425 630 1582 5,0 2,9 73 17.900 20 - - VFTM-Tri 1,1
HCFT/4-710/H 1375 710 2413 7.4 4,3 74 22.140 27 - - VFTM-Tri 2,2
HCFT/4-800/L-X-1,5 1420 800 2308 6,6 3,8 78 22.780 37 - - VFTM-Tri 1,5
HCFT/4-800/H-X-3 1450 800 4344 12,5 7,2 84 33.410 52 - - VFTM-Tri 4
HCFT/4-900/L-X-3 1460 900 3845 1,3 6,5 82 25.550 61 - - VFTM-Tri 3
HCFT/4-900/H-X-5,5 1460 900 7090 12,3 87 45.550 95 - - VFTM-Tri 5,5
HCFT/4-1000/L-X-3 1440 1000 5098 14,2 8,2 86 38.800 67 - - VFETM-Tri 4
HCFT/4-1000/H-X-7,5 1470 1000 8228 13,7 93 47.370 100 - - VFTM-Tri 7,5
TRIFASICOS 6 POLOS
HCFT/6-315/H 1150 815 80 0,3 0,2 45 1.560 7 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/6-355/H 925 8h5 83 0,3 0,2 48 2.260 8 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/6-400/H 880 400 107 0,5 0,3 51 3.070 9 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/6-450/H 910 450 146 0,5 0,3 54 4.440 13 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/6-500/H 920 500 240 1,0 0,6 57 6.350 16 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/6-560/H 925 560 337 1,2 0,7 59 8.320 22 - RMT-1,5 VETM-Tri 0,37
HCFT/6-630/H 920 630 534 2,1 1,2 62 11.400 25 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCFT/6-710/H 955 710 888 4,5 2,6 65 16.260 27 - RMT-5 VFTM-Tri 1,5
HCFT/6-800/L-X-0,55 940 800 1042 85 2,0 73 18.310 31 - - VFTM-Tri 0,75
HCFT/6-800/H-X-0,75 945 800 1160 3.8 2,2 75 19.960 36 - - VETM-Tri 1,1
HCFT/6-900/L-X-1,1 965 900 1266 4,7 2,7 74 23.160 53 - - VFTM-Tri 1,5
HCFT/6-900/H-X-1,5 955 900 2202 7.1 4,1 78 31.720 56 - - VFTM-Tri 1,5
HCFT/6-1000/L-X-1,1 940 1000 1749 5,7 8.3 79 28.970 54 - - VFTM-Tri 1,5
HCFT/6-1000/H-X-1,5 945 1000 2627 8,1 4,7 84 37.980 59 - - VFTM-Tri 2,2

* Nivel de presion sonora, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el didmetro de la hélice, con un minimo de 1,5 metros.
** Alimentacion de los reguladores trifasicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFTM): trifasicos 400V.
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES SP\
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO \0&

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA MODELOS CON HELICE DE ALUMINIO

Es imprescindible comprobar que las caracteristicas eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con
las de la instalacion.

Modelo Velocidad 0 Potencia Intensidad Nivel de Caudal Peso Regulador Convertidor
(r.p.m.) Boca absorbida maxima presion maximo (kg) de tension de frecuencia
(mm)  maxima (A) sonora* (m3/h) opcional opcional
w) 230V 4o0v  [(dB(A)) REB RMB/T** VFTM**
MONOFASICOS 4 POLOS
HCBB/4-250/H 1325 250 84 0,4 - 49 1.130 5 REB-1 RMB-1,5 -
HCBB/4-315/H 1235 315 124 0,7 - 585 2.220 7 REB-1 RMB-1,5 -
HCBB/4-355/H 1385 8h5 193 0,9 - 59 3.590 8 REB-2,5 RMB-1,5 -
HCBB/4-400/H 1360 400 315 1,5 - 62 4.830 9 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCBB/4-450/H 1410 450 626 2,8 - 65 7.180 13 REB-5 RMB-3,5 -
HCBB/4-500/H 1370 500 762 883 - 68 8.850 16 REB-5 RMB-3,5 -
HCBB/4-560/H 1390 560 1433 6,5 - 70 13.400 22 REB-10 RMB-8 -
HCBB/4-630/H 1360 630 1879 8,3 - 71 16.720 25 - - -
MONOFASICOS 6 POLOS
HCBB/6-355/H 900 355 84 0,4 - 48 2.230 8 REB-1 RMB-1,5 -
HCBB/6-400/H 845 400 112 0,5 - 51 3.010 9 REB-1 RMB-1,5 -
HCBB/6-450/H 935 450 191 0,8 - 54 4.400 13 REB-2,5 RMB-1,5 -
HCBB/6-500/H 915 500 244 1,1 - 57 5.620 16 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCBB/6-560/H 930 560 449 1,9 - 59 8.950 22 REB-2,5 RMB-3,5 -
HCBB/6-630/H 915 630 588 2,9 - 62 10.950 25 REB-5 RMB-3,5 -
TRIFASICOS 4 POLOS
HCBT/4-250/H 1330 250 81 0,3 0,2 49 1.120 5 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/4-315/H 1330 8ill5 125 0,5 0,3 55 2.380 7 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/4-355/H 1380 855 181 0,8 0,5 59 3.530 8 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/4-400/H 1340 400 283 1,2 0,7 62 5.020 9 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/4-450/H 1350 450 547 1,7 1,0 65 6.800 13 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/4-500/H 1390 500 809 2,7 1,6 68 9.140 16 - RMT-2,5 VFTM-Tri 0,55
HCBT/4-560/H 1390 560 1287 4,0 2,3 70 12.950 22 - RMT-2,5 VFTM-Tri 0,75
HCBT/4-630/H 1385 630 1736 54 3,1 73 16.840 25 - - VFTM-Tri 1,1
HCBT/4-710/H 1350 710 2554 7,6 4,4 74 22.400 27 - - VFTM-Tri 2,2
HCBT/4-800/L-X-1,5 1410 800 2632 7,3 4,2 78 23.290 37 - - VFTM-Tri 1,5
HCBT/4-800/H-X-3 1440 800 4595 12,8 7.4 84 33.100 52 - - VFTM-Tri 4
HCBT/4-900/L-X-3 1450 900 3909 12,0 6,9 82 34.270 62 - - VFTM-Tri 3
HCBT/4-900/H-X-5,5 1455 900 7893 - 13,4 87 46.270 96 - - VFTM-Tri 5,5
HCBT/4-1000/L-X-3 1415 1000 5048 14,2 8,2 86 39.910 67 - - VETM-Tri 4
HCBT/4-1000/H-X-7,5 1470 1000 8675 - 14,6 93 53.700 101 - - VFTM-Tri 7,5
TRIFASICOS 6 POLOS
HCBT/6-355/H 900 355 91 0,3 0,2 48 2.270 8 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/6-400/H 840 400 120 0,5 0,3 51 3.050 9 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/6-450/H 925 450 198 0,9 0,5 54 4.620 13 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/6-500/H 905 500 282 11 0,6 57 6.190 16 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/6-560/H 895 560 401 1,4 0,8 59 8.650 22 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/6-630/H 910 630 596 2,3 1,3 62 10.950 25 - RMT-1,5 VFTM-Tri 0,37
HCBT/6-710/H 950 710 088 4,7 2,7 65 15.350 27 - RMT-5 VFTM-Tri 1,5
HCBT/6-800/L-X-0,55 940 800 1025 3,3 1,9 73 17.600 31 - - VFTM-Tri 0,75
HCBT/6-800/H-X-0,75 935 800 1309 4,2 2,4 75 20.630 36 - - VFTM-Tri 1,1
HCBT/6-900/L-X-1,1 960 900 1341 4,8 2,8 74 23.700 54 - - VFTM-Tri 1,5
HCBT/6-900/H-X-1,5 955 900 2289 7,3 4,2 78 32.300 57 - - VFTM-Tri 1,5
HCBT/6-1000/L-X-1,1 940 1000 1855 5,9 3,4 79 28.810 56 - - VFTM-Tri 1,5
HCBT/6-1000/H-X-1,5 940 1000 2392 7.7 44 83 34.300 60 - - VFTM-Tri 2,2

* Nivel de presion sonora, medida en campo libre, a una distancia equivalente a tres veces el didametro de la hélice, con un minimo de 1,5 metros.
** Alimentacion de los reguladores trifasicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFTM): trifasicos 400V.
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HCBB/HCBT
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REFERENCIA
HiclFiTI Rl loloi- Al | |
123 4 5 6 7 8 9

1- H: Helicoidal mural.
2- C: Siglade la serie.
3- Tipo de hélice:
F: 250 - @ 630 Hélice de plastico de

4 - Tipo de alimentacion:
B: Monoféasico
T: Trifasico

5- Numero de polos:

alabes fijos. 2: (aprox. 2900 r.p.m. - 50Hz)
@ 710 - @ 1000 Hélice de cubo de 4: (aprox. 1400 r.p.m. - 50Hz)
aluminio + alabes de plastico 6: (aprox. 900 r.p.m. - 50Hz]

6 - Diametro nominal del ventilador en mm.
7 - Angulo de inclinacién de los alabes.

H: Grande

I, L: Pequeno
8 - Sentido del aire:

A: Motor-Hélice

orientables.

G: Hélice de plastico de alabes
orientables.

B: @ 250-@ 400 Hélice aluminio de alabes
fijos @ 450 - @ 1000 Hélice de aluminio
de alabes orientables.

9 - Variantes de fabricacion:

: Con caja de bornes remota.
: Sin caja de bornes.
Soporte sin rejilla.
Soporte profundo.
Sin marco embocadura.
Conjunto motor-hélice.
Funcionamiento bajo lluvia.
Eliminacion de condensaciones.
: Versiones antiexplosivas y
antideflagrantes.
G: Anticorrosion reforzada para
aplicaciones en granjas.

CrYzIxxX=

m
x

TF: Con pintura anticorrosiva de teflon.

CONEXION ELECTRICA

Tipo de red eléctrica Tipo de motor

MONOFASICA

220V 50Hz, 240V 50Hz AU
TRIFASICA
220V 50Hz 230/400V 50Hz
240V 50Hz

) 230/400V 50Hz
TRIFASICA
380V 50Hz
415V 50Hz 400V 50Hz

Conexidon Velocidad
::g:lant:squema del Rapida
/\ Répida
* Lenta*
A Rapida
A Rapida
* Lenta*

* Para los modelos que admiten regulacién en tensién mediante RMT

CARACTERISTICAS ACUSTICAS

El nivel sonoro indicado en los cuadros de caracteristicas técnicasy en las curvas caracteristicas, corresponde a un valor de presion en dB(A], medido en campo

libre a una distancia equivalente a tres veces el didmetro de la hélice con un minimo de 1,5 metros.

Espectro de potencia sonora en dB(A] por banda de frecuencia en Hzy en el punto de maximo caudal.

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

HCGB/2-315 50 61 68 70 72 69 64 58 77

HCGT/2-315 55 66 73 75 77 74 69 63 82

HCGB/2-355 55 66 73 75 77 74 69 63 82

HCGT/2-355 55 70 &9 77 82 78 73 66 85

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA Modelo 63
/4-250/H 31 45 52 57 58 57 52 4b 63 /6-315/H 32
/4-315/H 42 53 60 62 b4 61 56 50 69 /6-355/H 32
/4-355/H 43 58 57 65 70 66 61 54 73 /6-400/H 37
/4-400/H 48 61 62 68 73 69 66 57 76 /6-450/H 35
/4-450/H 46 65 62 68 75 74 69 62 79 /6-500/H 38
/4-500/H 49 68 68 74 78 76 72 65 82 /6-560/H 46
/4-560/H 57 70 74 78 80 78 74 67 85 /6-630/H 46
/4-630/H 57 72 76 81 85 82 79 72 89 /6-710/H 49
/4-710/H 58 75 83 85 87 85 81 72 92 /6-800/L 52
/4-800/L 58 77 87 93 93 89 83 76 97 /6-800/H 54
/4-800/H 64 83 93 99 99 95 89 82 103 /6-900/L 51
/4-900/L 59 81 91 97 98 94 88 80 102 /6-900/H 55
/4-900/H 64 86 96 102 103 99 93 85 107 /6-1000/L 56
/4-1000/L 62 85 95 101 102 98 93 84 106 /6-1000/H 60
/4-1000/H 69 92 102 107 109 105 100 90 113

125
43
47
50
54
57
59
61
66
71
73
73
77
78
83

250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
50 52 54 51 46 40 59
46 54 59 55 50 43 62
51 57 62 58 55 46 65
51 57 64 63 58 51 68
57 63 67 65 61 54 71
63 67 69 67 63 56 74
65 70 74 71 68 61 78
T4 76 78 76 72 63 83
81 87 87 83 77 70 91
83 89 89 85 79 72 93
83 89 90 86 80 72 94
87 93 94 90 84 76 98
89 94 96 92 86 77 100
93 99 100 96 91 82 104
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HCBB/HCBT

DIMENSIONES (mm)

M F g
A
F J
=t =t (/] 0 1] Nimero de polos 0 Namero de polos M
Modelo A B c D D1 E /2 14 /6 G /2 /4 /6 K L Tri Mono
250 315 260 220 254 261 10 122 294 59 53 12 60 65
315 400 330 280 315 320 10 129 122 122 329 45 32 32 68 12 60 65
&al 450 380 315 &aln 363 10 129 129 129 371 45 45 45 75 12 60 65
400 500 420 355 400 410 10 129 129 422 40,5 40,5 78 12 60 65
450 560 480 400 450 457 10 150 150 476 48 48 bl 12 60 65
500 630 560 450 500 512 10 150 150 536 44,5 44,5 97 12 60 65
560 710 630 510 560 570 10 218,5 150 596 110,5 42 98,5 12 60 65
630 800 710 580 630 640 12 218,5 150 674 110,5 41 103 12 60 65
710 900 800 636 710 720 12 220 218,5 733 114 134 91,5 16,5 60 65
N
OA g,‘ —
TR
_PE | —
ggg fl 5
S | Iml:
1
L L
OB +H<c‘ EE - .
4-1000/H
OF

et 16 /4 /6
Modelo A B @D @ D1 PE J PG L H L H L L H
800 1000 800 800 810 18 92 926 363 445 318 363 180 200 160 180
900 1120 900 900 910 18 120 1060 445 502 393 400 200 275 180 200
1000 1250 1000 1000 1010 18 110 1154 445 - 393 400 200 180 200
4-1000/H 1250 1000 1000 1010 16 110 1154 - 502 - - - 275 - -
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES

Serie HCFB/HCFT - HCBB/HCBT

S

ACCESORIOS DE MONTAJE

PER-CR g
PER-W &

DEF-AN e
(para modelos [#&"
800y 1000 N

DEF-1001A g
HCFT/4-1000/H &85

Modelo HCFB/HCFT Defensas de proteccion Persianas de sobrepresion
HCBB/HCBT Descarga Aspiracion Plastico Aluminio

250 DEF-250 D = PER-250 W PER-250 CR
315 DEF-325D - PER-355 W PER-355 CR
855 DEF-375D - PER-355 W PER-355 CR
400 DEF-450 D - PER-400 W PER-400 CR
450 DEF-450 D = PER-450 W PER-450 CR
500 DEF-525D - PER-500 W PER-500 CR
560 DEF-630 D - PER-560 W PER-630 CR
630 DEF-630 D = PER-630 W PER-630 CR
710 DEF-800 D = PER-710 W PER-710 CR
800 DEF-800 D DEF- 800 AN PER-800 W PER-800 CR
/4-900/H DEF-1000 D DEF- 900 AN PER-1000 W PER-1000 CR
/4-900/L DEF-1000 D DEF- 901 AN PER-1000 W PER-1000 CR
/6-900 DEF-1000 D DEF- 901 AN PER-1000 W PER-1000 CR
1000 DEF-1000 D DEF-1000 AN PER-1000 W PER-1000 CR
/4-1000/H DEF-1000 D DEF-1001 AN PER-1000 W PER-1000 CR
ACCESORIOS ELECTRICOS

REB-1N / REB-2,5N REB-5 RMB/RMT

Reguladores o REB-10 Reguladores

electrdnicos Reguladores electromecanicos

monoféasicos.

VFTM TRI IP54
Convertidores

de frecuencia

para motores de
0,37 a 15 kW - 230V
6 400V.

electrdnicos
monofasicos.

COM D/S
Conmutador

estrella / triangulo,
para el arranque

de los ventiladores
trifasicos dotados
de motor 400V.

monofasicos y
trifasicos.
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 2 POLOS

- q, = Caudal en m*/hy m¥/s
- p,; = Presion estatica en mmcday Pa

Py Pérdida de carga de la defensa en Pa

SFP: Factor especifico de potencia en W/m¥/s
P: Potencia absorbida en W

Categoria de mediciéon: A

Categoria de eficiencia: estatica.

Eficiencia del ventilador sin mando de regulacion de velocidad.
Pruebas efectuadas con el ventilador sin defensa.

Caudal de acuerdo a la Norma IS0 5801.

Nivel de presién sonora en dB(A), medido en campo libre a una

distancia equivalente a 3 veces el diametro, con un minimo de 1,5 m.

MC Categoria de medicion

EC Categoria de eficiencia

VsD Mando de regulacién de velocidad:
debe suministrarse con el ventilador

SR Relacion especifica
Nl%] Eficiencia
N Grado de eficiencia

[kw1 Potencia absorbida
[m3/h]  Caudal

[Pal Presién estatica
[RPM]  Velocidad

HCGB/2-355/I

ps' psf
[mmcdal | [Pal
240
24 A
/
20_200 /, 7
1 max
/ e PW]
16-160 /
/ 600
12_120
66
— \ F400
g 80 —] T“z
44 40 \ 200
U' 0 \68 D
1000 1500 2000 2500 3000 3500 q, [m3/h]
0,4 0,6 0,8 1,0 q, [m¥/s]
2 3 5 7 10 14 20 pylPal
800 600 500 400 300 SFP
W/m3/s]

HCGB/2-315/I

Py Pyt
[mmcdal | [Pa]
24
24 1 0
N
200 // SN~
20 - N

160 / Wmax Pl
161 /
\ 400

124120 7 \
Y 400
| s0}—/

200

/
41 40 \

U- U \65

0
500 1000 1500 2000 2500 3000 q, [m*/h]

0,2 0,4 0,6 0,8 q, [m?/s]
1 2 3 5 7 10 14 20 pglPal
1000 700 600 500 400 300 SFP
W/m®/s]

A Static No 1 308 40,1 0,336 2106 177 2597

HCGT/2-315/L

Py Py

[mmcdal| [Pal

250 N

. | \
/ 68
; o
204200 /
/ Piwl
J
1150 600
15 7 \X‘\
100 \ 01400

54 50 N 200
\68
0- 0 0

1000 1500 2000 2500 3000 3500 q, [m?/h]
03 04 05 06 07 08 09 gq[m¥s]

3 5 7 10 14 20 30 pglPal
1000 800 600 500 400 SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 33,8 429 0364 2597 169 2590

A Static No 1 31,7 40,2 0,455 2440 212 2543
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO g

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 2y 4 POLOS

HCGT/2-355/I HCFB/4-250/H
Py Py [ Py
[mmcda] | [Pal [mmcdal | [Pa]
240
24+ 50
m~l"0 5
/
| 200 / .
20 / \n\ L 40 /,-\\nma
160 ; Pw) \ P
161 7 \ AN
\ 600 3430 150
120 “
12 7 - / L 120
/ 400 2420 ’
g1 80 \ 230V 90
\
L 60
41 40 r200 1410 / \
0- 0 0 0- 0 7 0
1000 2000 3000 4000 qv[m3/h] 200 400 600 800 1000 qv[m3/h]
0.4 0,6 0.8 1,0 1,2 q, [m?/s] 010 015 020 025 030 q, (m¥/s]
23 5 7 10 14 20 30 pglPal 1 2 3 5 7 peal
1000 800 600 500 400 320 SFP 500 400 340 300 260 SFP
W/md/s] W/md/s]
A Static  No 1 317 400 0495 2997 188 2454
HCFB/4-315/H HCFB/4-355/H
Py Py Py Py
[mmcda] | [Pa] [mmcdal | [Pal
70
71 100
/—h\55 ‘|0-
o1 60 y
/ T]ma)( 80 S — s
50 81 / o
5 - / PIw] / \'\” Pw)
/
44 40 7 64 60 7 A £ 200
o L1640
0 / ot L160
34 \_|_230v L 120 41 40 / \i
1717 = \ |
1410 2120 v
| \ 40 \ 40
55 9
04 0 0 04 0 0
400 800 1200 1600 2000 q, [m¥/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 q,[m%/n]
0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 q,Im¥s] 0.2 0,4 0,6 08 1,0 q,[m¥s]
1 2 3 5 7 10 pqlPal 1 2 3 5 7 10 14 20 pglPal
500 400 300 240 200 SFP 400 300 240 200 SFP
W/md/s] W/md/s]

A Static  No 1 28,8 40,1 0,166 2339 T4 1406
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCFB/4-400/H

Pyt Pyt
[mmecdal | [Pa]

120

12 1

/I —
10100 / ~

Wl |/ o
8 /
\ F400

6 60 62
/ \ | 300
4 40 // T
\  feoo0

27 20 \-100
62
0 0 0
1000 2000 3000 4000 q, [m?/h]
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 q, [m?/s]
1 2 3 5 7 10 14 20 PpolPal

500 400 300 240 200 SFP
W/m3/s]

HCFB/4-450/H

psf psf

[mmcdal| [Pal

| 160

7N\

/ T max
151120 \-\ Pw)
800

g 80 7 V £ 600
/ 230v |
A N
/ 200
65F
o) 0

0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 q, [m°/h]
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 q,[m%s]

1 23 5 7 10 14 20 pglPal

500 400 340 300 240 SFP
W/md/s]

A Static  No 1 30,1 40,0 0,268 3488 83 1411

HCFB/4-500/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

160

16 A N 49
/ \max
120 /

10 /, \ PW]

) \ L1000
g 80 ) 800
/ L 600
44 40 400
/ \ L 200

0l 0 \os 0
1000 3000 5000 7000 9000 q, [m?/h]

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 q,[mYs]

1 23 5 7 10 14 2024 30 pglPal
500 400 300 200 SFP
[W/m3/s]

A Static  No 1 31,7 40,1 0,466 4214 126 1351

HCFB/4-560/H

Py Py
[mmcdal | [Pal
200
20 A 72
r\]max
/
164 160 7
/ Piw]
124 120 / 1600
/ 71
1200
g4 80 =230\
/ F800
4 40
4 400
0 0 70

2000 4000 6000 8000 10000 12000 qV[OmB/h]

1:0 1:5 2:0 2:5 3:0 3:5 q, [m?/s]
13 5 7 10 14 20 24 30 pslPal
600 500 400 340300 SFP

[W/md/s]

A Static  No 1 328 40,2 0,667 5735 137 1351

A Static  No 1 34,9 41,0 1,093 8081 170 1386
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES g
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

P

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCFB/4-630/H HCFT/4-250/H
Pyt P Py Py
[mmcdal | [Pal [mmcda] | [Pa]
204200 Q 5 90
/ nimax
40
16 - 4+ 4
150 // N PIw] PwI
- 3 2500 3] 30 150
100 7 \ 2000 / , L 120
81 / — Az, £ 1500 24 20 \ L 90
400V
50—/ 1000 / \ 60
4 A 1410 7
F500 \ r30
ol o e 0 0o o Y 1o
3000 6000 9000 12000 15000 18000  q,[m%h] 200 400 600 800 1000 q, [m¥/h]
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, [m?/s] 010 015 0,20 025 030 q,ImYsl
12 4 6 810 14 20 30 40 polPal 1 2 4 6 8 pglpal
700 600 500 400 300 SFP 400 340 300 240 SFP
W/md/s] [W/m?3/s]

A Static  No 1 355 40,6 1,573 11483 175 1345

HCFT/4-315/H HCFT/4-355/H
Py Py Py Py
[mmcda] | [Pa] [mmcdal | [Pal
70
7.
—L 104100
60 =
6 / \‘Qx 80 /-\\5B
/ N 8 nmax
54 50 7 \ P / AN P
40 / 60 / \
4 6 200
, \54 L 160 / o
3430 — \ T 190 20 s T F160
/ \ g 4
2120 / 120
) 80 / L 80
\ 24 20
1410 \ 40 \ 0
ol o SR ) ol o AT Lo
400 800 1200 1600 2000 q, [m¥/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 q,[m¥h]
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 q,[m¥s] 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 q,[m¥s]
1 2 4 6 8 10 pglPal 1 2 3 5 7 10 14 20 pslPal
400 300 240 200 SFP 500400 300 240 200 SFP
W/md/s] W/md/s]

A Static  No 1 29,0 40,2 0,169 2331 76 1379
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCFT/4-400/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

10-100 /—_\ 62
~~
80 / N

\ PIw]
60

//N

/ F300
44 40 oy
L 200
24 20
\ £100
62
04 0 0
1000 2000 3000 4000 q, Im¥/n]
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 q, [m¥/s]
12 4 6 8 10 14 20 pglPal
500 400 300 240 200 SFP
W/m3/s]

A Static  No 1 29,8 40,0 0,248 3257 82 1354

HCFT/4-500/H

psi psf
[mmcdal| [Pal
A
160 TN\
16 / e
/ N\
12.120 7 Piwi
/ 1000
/ 69
gl 80 - 800
~2y
/ F 600
44 40 / 400
/ L 200
0l o & Lo
1000 3000 5000 7000 9000 q, [m?/h]

0,4 0,8 1,2 1,6 20 24 28 q[m¥s]

1 2 4 6 810 14 20 30 40pq[Pal

500 400 300 240 SFP
W/m®/s]

HCFT/4-450/H

Pyt Pyt
[mmcdal| [Pal
1
15 4 50
/™N
N1 ma
12_120 1
Piwi
9 90 // 800
65
50 / L 600
6
/ ‘_“\A s 400
34 30
200
65
0- 0 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 g, [m¥h]
0,3 0.6 0,9 1.2 15 1,8 q, [mé/s]

1T 2 4 6 8 10 14 20 pglPal

500 400 300 240 SFP
W/md/s]

A Static No 1 31,8 40,5 0,429 4261 115 1351

HCFT/4-560/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

200
f—&
160 / nmax

16 /
/ PIw]
120 /

20 A

121 / \ 1600
/ Y L1200
g 80 “0y
/ ; [ 800
1 40
4 \ L 400

0 0 \70

0
2000 4000 6000 8000 10000 12000 q, [m*/h]
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 q,[m¥s]

1 23 5 7 10 14 20 30 pqlPal
600 500 400 340300 200SFP
W/md/s]

A Static  No 1 35,7 42,8 0,756 6476 150 1449

A Static No 1 34,9 411 1,045 8422 156 1377
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCFT/4-630/H

Py P

[mmcdal | [Pal

r
204200 NG

/ \\
61150 / PW]
12 1 / \4 2500

\
100 7 2000
81 / So0y L1500
50 1000
4.

£ 500

ol o P 0
3000 6000 9000 12000 15000 18000 g [m¥h]
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, Im¥s]

12 4 6 810 14 20 30 40 pqlPal

600 500 400 300 200 SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 39,5 44,6 1,569 11760 189 1404

HCFT/4-710/H

Py Py
[mmcdal | [Pal
304300
N6
25 1250 S
AN
PIwW]
20200 N
/ \ L3500
15150 /’ K £3000
- 2500
104100 / \\%
\ L2000
54 50
1500
/ 74
o) o 1000

0 4000 8000 12000 16000 20000 g, [m%h]

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 q,[m%s]

12 4 6 810 14 20 30 pylPal

900 700 600 500 400340SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 363 40,3 2352 13929 221 1354

HCFT/4-800/L

Py Py

[mmcdal | [Pa]

400

401 /\\
304300 // X Pl
) \\ 4000

/ N
204200 / 3000
/ 78 E
4
<, £2000
104100
/ F1000
0d o %)
0 4000 8000 12000 16000 20000 q, [m3/h]

0.0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 q, [m¥s]

102 L 6 8 10 14  plral

1000 700 600 500 400 300SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 44,7 48,7 2305 13900 266 1392

HCFT/4-800/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

500

50

40400 —\E

\ Pl
304300 7 . 6000
/ \ 84 3

204200 7 N 4000
/ NG

104100 \ 2000
/ \
04 0

0
0 5000 10000 1500020000 25000 30000 g, [m*/h]

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 q, [m%/s]

1 2 4 6 810 14 20 30  pglPal

14001000 700 600 500 SFP
[W/m®/s]

A Static  No 1 41,4 43,8 4,253 20873 304 1435
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCFT/4-900/L

Py Py

[r;mcda] [Pal]

50 A

N
400 AAN

407 // Y Mmax Piwi

304300 / \ 6000

204200 7 i — 4000
AVUEV 3
100 2000
/
/

0 \ &2 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 q,[m%/h]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 q, [m%/s]

12 4 6 8 10 12 pelPal
1400 1000 800 600 400 SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 37,4 40,0 3,844 15455 334 1442

HCFT/4-900/H

Py Pyt

[mmcdal | [Pal

400 T N

401 7 \'\
304300 va N PIw)
/ \ L 10000
/

204200 L8000

/ I 6000

104100 87

r4000

0- 0 2000
10000 20000 30000 40000 q, [m3/h]

4 6 8 10 12 q, [m¥/s]

2 4 6 8 1012 20 30 36 pglPal
1000 800 700 600 ©500SFP
W/m?/s]

A Static No 1 46,3 47,3 7,001 30198 387 1455

HCFT/4-1000/L

Pt Pyt
[mmcdal | [Pal

50 A 500 /\K
/
| 400 +—
40 / \max PIw]
300 £ \ 8000

200 \ 6000

30

20

104100 4000
\86

0 2000
30000 q, [m?/h]

3 4 5 6 7 8 9 10  q,ImYs]

1 2 4 6 8 10 14 pglPal

12001000 800 700 600 500 SFP
[W/m?/s]

A Static  No 1 47,6 495 5076 23915 364 1421

HCFT/4-1000/H

st Py
[mmcdal | [Pal
\94
500 /

50
/ Nax
40_4[](] /
P
/ | [\
300 A 12000

3

30- 7 N
/ \ £ 10000
201200 // — L8000

— %/
; L6000
{100
10 \

\ L4000

0 o 2000
10000 20000 30000 40000 50000 g, [me/h]
4 6 8 10 12 14  16q,[m¥s]

1 2 4 6 810 14 20 30 pglPal
1400 1000

800 700 600500  SFP

A Static No 1 46,1 46,8 7,912 30528 430 1469
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES g
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO &

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCFB/6-315/H HCFB/6-355/H
Py Py Pyt sf
[mmcda] | [Pal [mmcdal | [Pal
3,5 1 3% 3,51 35 47

30 [Ny 30 :—\nmax

3] 3 / N
/ \m / \

251 2° 7 A\ Pw] 251 % PIW)
/ \ /

15 va i 120 15 / 120

1 10 // \zauv 80 1 410 / \\zauv 80

054 5 40 054 5 \ 40
04 0 \“ 0 04 0 = Lo

1,54

300 600 900 1200 1500 q, [m?/h] 400 800 1200 1600 2000 q, [m?/h]
0,1 0,2 0,3 0,4 q, [m¥/s] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 q, [m¥/s]
1 2 4 6 pglPal 1 2 4 6 8 pglPal
400 300 240 200 SFP 300 240 200 170 150 SFP
W/md/s] W/md/s]
HCFB/6-400/H HCFB/6-450/H
psf psf ps! psf
[mmcdal | [Pal [mmcdal | [Pa]
40 "
4 -
5] 80 -
I~
/ | 1) max 50 / \
34 30 Piw] 54 Piw1
/ / (]max
£ 200 44 40 \ 200
2420 7 & 150 3] 30 / < 150
/ \ 230v 100 24 20 / \ 30V 100
1110l L \ /
r50 1410 / 50
i / \.
0- 0 0 0- 0 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 q, [m?/h] 0 1000 2000 3000 q, [m*/h]
0,2 0,4 0,6 0,8 q, [m?/s] 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 q,[m¥s]
1 2 4 6 8 10 pylpal 0 1 2 3 5 7 pelpal
300 240 200 150 120 SFP 300 200 150 100 SFP
W/m3/s] [W/m®/s]

A Static  No 1 30,2 42,8 0,101 2327 47 885
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCFB/6-500/H

Py Py
[mmcdal | [Pal
g 80
/ 60
o] 60 7 nm Pw]
/ 400
/
4440 7 \& 300
230!
/ £ 200
24 20
L 100
7
0 o 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 q, [m?/h]
04 0,6 0,8 10 1,2 14 16 1.8 q, [m¥/s]

12 3 5 7 10 14 pglPal

280 200 150 100 SFP
W/m?3/s]

A Static  No 1 29,7 40,1 0,223 3783 63 904

HCFB/6-630/H

HCFB/6-560/H

psf psf

[mmcdal | [Pal

80

8 -
TN

y S

6 / N Piwl
\ -500
4] 40— < 400

1<

/ ‘v“ 300
20 200

2-
\5‘7 L 100
ol o \ 0
2000 4000 6000 8000 g, [m¥hl
06 09 12 15 1,8 21  24q[mYs]
12 4 6 8 10 14 pqlPal
300 240 200 150 120SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 30,7 40,2 0319 5214 68

HCFT/6-355/H

psq psf psf psf
[mmcdal | [Pal] [mmcdal | [Pa]
35
100 3,51 AN
10 67 30 / .
—$ 3 A 7
gl 80 [ TN U / N\
/ 125
PwW] 25 / PwW]
/ AN /
o] 60 800 2 120 — 160
/ 62
r600 154 15 g 120
4] 40 y N / \
T 400V
y L 400 1 410 7 80
24 20 \
\ L 200 054 5 40
62 \AS
0- 0 0 0- 0 0
2000 4000 6000 8000 10000 q, [m?/h] 400 800 1200 1600 2000 q, [m?/h]
08 12 16 20 24 28 32q[m¥Ys 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 q, [m¥s]
1 2 3 5 7 10 14 pylpal 1 2 4 6 8 polPal
300 240 200 150 SFP 300 240 200 160 140 SFP
W/md/s] W/m®/s]
A Static  No 1 32,7 41,1 0,469 7230 76 899
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCFT/6-400/H

Py Pyt
[mmcdal | [Pal

40

ol N

34 Piw]
/ \ 200
/

20

2] / \ L 150
400V
/ \ L 100
1110
\ 50
o) o \51 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 q, [m?/h]
0,2 0,4 0,6 0,8 q, [m?/s]
1 2 4 6 8 10 pylpal
400 300 240 200 140 SFP
W/m?/s]
HCFT/6-500/H
ps! psf

[mmcdal | [Pal

80

I
5] 60 7 PW]
/ 400
/
g £300
/ = Fao0

\ r100
\
0- 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 q, [[r]nalh]
0:4 0:6 0:8 1 0 1,2 1:4 1:6 1, 8 g [m¥/s]
12 3 5710 14 peal
360 21IoO 260 16;0 120 SFP

24 20

[W/m®/s]
----------
A Static No 1 299 40,2 0,239 3900 903

HCFT/6-450/H

Py s
[mmcdal | [Pa]
7 70
61 60 N T max
50
51 / Piwi
4 40 N 200
VA
3430 Ny 150
2420 100
1410 50
\L
0- 0 0
1000 2000 3000 4000 q, [m/h]
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 q, [m3/s]
1 2 3 5 7 10 pgylPal
240 200 160 140 120 100 SFP

W/md/s]

A Static  No 1 28,8 40,4 0,144 2920 il 897

HCFT/6-560/H

Pyt Py
[mmcdal | [Pa]
g 80 |
/ 1) max
6 60 // Piwl
/ 500
0
4 40 400
/ L 300
24 20 \ 200
\ F100
59
0- 0 0
2000 4000 6000 8000 g, [m%h]
0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4qv[m3/S]
1 2 4 6 8 10 14 pglpal
300 240 200 160 120SFP

W/md/s]

A Static  No 1 31,2 405 0333 5333 70 905
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCFT/6-630/H HCFT/6-710/H
Pt Pt Py Pyt
[mmcdal | [Pal [mmcdal | [Pal
104100 . 120 N

124 N
/r\\nm X / T max
g 80 7 N
/ \ PwW] o] 90 ] \\ =

64 60 va 800 / & 1600
63
\ 60 1200

600 61

/ /
4 40 a—
4 2 / 400V
/ 400 800
\ 1 30 /
24 20 3 7
-200 r400
62 / 65
0- 0 0 0 0 0
2000 4000 6000 8000 10000 q, [m?/h] 0 3000 6000 9000 12000 15000 q, [m?/h]
0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2q, [m¥/s] 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 q, [m¥Ys]
1 2 3 5 7 10 14 pglPal 1 2 4 6 8 10 14 pylPal
340 300 240 200 160 SFP 500 400 300 240 200 SFP
W/m?3/s] W/m3/s]

A Static ~ No 1 31,9 40,0 0,531 7080 86 904 A Static  No 1 33,5 40,2 0,876 10055 105 949

HCFT/6-800/L HCFT/6-800/H
P Py Pyt Py

[ns'\mcda] [Pal] [mmcdal | [Pa]
N AN
164160 ] N 16160 / \\
/ \,{ma

M max
/ \ - 1600 / 75 - 1600
73

/
81 801 [ g{ 8017 a
/ _——/—“\ 1200 / ‘_/—_*W 10

V‘ 800 / \ 800
44 40 44 40
F400 -400
3 75

0- 0 t 0 0- 0 0
3000 6000 9000 12000 15000 18000 q, [m?/h] 3000 6000 9000 12000 15000 18000 q, [m?/h]
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, [m?/s] 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, [m¥/s]

1 2 4 6 8 10 pylPal 1 2 4 6 8 10 pgylPal

600 400 300 240 200 SFP 600 400 300 240 200 SFP
W/m3/s] W/m®/s]
A Static  No 1 36,4 42,7 1,028 10372 130 922 A Static  No 1 38,7 44,7 1,147 12360 129 931
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCFB/HCFT - HELICE DE PLASTICO g

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCFT/6-900/L HCFT/6-900/H
Pyt Pyt Py Py
[mmcdal | [Pal /\ [mmcdal | [Pa]
160 / { 160 ~77
16 K 16 7 nmax
12120 / \ PW) 121120 / \ PIwW]
/ " £ 2000 / \B £3000
/ E
g1 8017 L1500 g 80 7 —
/ \ S % F2000
I 400y
- 1000 / E
41 40 44 40 \ £ 1000
F500
7% 78 3
0’ o 0 04 o 0
4000 8000 12000 16000 20000 g [m¥h] 5000 10000 15000 20000 25000 30000 g, [m%h]
2 3 4 5 6 q, [m¥/s] 2 4 6 8 q, [m¥/s]
1 2 4 6 8 pglPal 12 L 6 8 10 14 pslPal
600 400 300 240 200 SFP 400 340 300 240200 SFP
W/md/s] W/m®/s]
A Static No 1 471 528 1260 13960 153 954 A Static No 1 41,2 455 2,107 20461 153 947

HCFT/6-1000/L HCFT/6-1000/H
psf psf psf p;g
[mmcda] | [Pa] [mmcdal | [Pa] A
85
200 / 200 / \

N 20 - "I N

201 /
/ s
/ / \
16160 / i 16160 i ‘
PW] / PIW]
’ 120 / -

121120 / 3000 12

/ ’ E / X\\ £ 3000
| - LeT" 400\/ r
1] 80 / \ 2000 1 80 —
i // ] vov ’ / \ £2000
4l 40 / 1000 44 40 \ £ 1000
/ \ 3 84 E
04 0 Nt 04 0 0
0 8000 16000 24000 q, [m?/h] 5000 15000 25000 35000 g, [m?/hl
o 1 2 3 4 5 & 7 8 q,lmYs 2 4 6 8 10 12q, [m¥/s]
1 2 4 6 8 pglral 12 4 6 8 10 14 polPal
600 400 300 240200 SFP 600 400 300 240 SFP
W/m3/s] W/m3/s]
A Static  No 1 41,6 464 1,733 16522 157 926 A Static  No 1 42,6 kb4 2,536 22959 169 931
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCBB/4-250/H HCBB/4-315/H
Py Pyt Pyt Pyt
[mmcda] | [Pa] [mmcdal | [Pal
70
'7.
5|50
5] 60 /f\m
40 =1 Max,
4+ 5
/ ‘K PIw] 54 °0 / Piw]
3430 \ 150 4140 /
L 160
/ F120 .
\’ 3- 30 - \ 230v
2420 o Lop 120
2420 3
s 30 1410 40
49 58
04 o o) o 0

200 400 600 800 1000 q, [m/h] 400 800 1200 1600 2000 q, [m?/h]
0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 q,[m¥s] 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 q,[mYs]
1 2 3 5 7 polPal 1 23 5 7 10 pslPal
500 400 340 300 260 SFP 500 400 300 240 200 SFP
W/md/s] W/md/s]
HCBB/4-355/H HCBB/4-400/H
[ Py Pt Pt
[mmcdal | [Pal [mmcdal | [Pal
120
100 124
10 1 TN f\w
M) max 100 / Ng 1| Ma
10 4
8- 80 /
\ P sl N P
81 / \
60 250 -400
6-
/ \ss 60 / N 62
/ 230y £ 200 61 \
~ 2300 300
44 40 Y
/ F150 o] 40 \
200
F100
29 20 24 20 \
\ o \ £ 100
\59 62
0 0 0 0- 0 \ 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 q, [m3/h] 2000 3000 4000 5000 q, [m%/h]
0,2 04 06 0,8 1,0 q, [m¥/s] 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 q, [m¥s]
1 2 3 5 7 10 20 pylral 3 5 7 10 14 20 pylPal
360 300 240 200 SFP 500 400 340 300 240 200 SFP
W/md/s] W/mP/s]
A Static  No 1 291 40,0 0,189 2300 1377 A Static  No 1 30,4 40,2 0,283 3107 100 1327
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCBB/4-450/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

—a'"™

16{"¢0 / N

124 /, Piw]
£800

N
80 —Y 600

E400

44 40 3
\ £ 200
0ol o \s 0
2000 3000 4000 5000 6000 7000 g, [m¥h]
06 09 1,2 15 18 21 q[mYs

3 5 7 10 20 30 pylpal
500 400 340300 SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 33,2 40,8 0,623 4538 164 1390

HCBB/4-560/H

Py Py
[mmcdal | [Pa]

250
Y)max

25 - /\.
200 / \

20 1 ’
\ PIw]
/

A
151150 1600

£ 1200

4100
10 N

Y, \ L 800
] 50
5 L 400
70
0 0 0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 q, [m?/h]
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 g, [m¥s]

1 2 3 5 7 10 14 20 30 pylPal
700 600 500 400 340SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 36,0 41,3 1,433 7896 235 1367

HCBB/4-500/H

psf psf

[mmcdal | [Pal

fwmx
160 /

16 // 49
/
19120 / \ PWI
/ \ L1000
gl 80 Y 800
230!/

/ L 600
4 40 / 400
/ L 200

0l o s 0

1000 3000 5000 7000 9000 q, [m*/h]

0,4 08 1,2 1.6 20 24 28 g [m¥Ys]

123 5 7 10 14 2024 30 plPal
500 400 300 200 SFP
W/md/s]

A Static  No 1 33,6 40,7 0,760 5336 172 1322

HCBB/4-630/H

psf ps!

[mmcdal| [Pal

250

25 A

/ \

20 1200 7

Pw]

151150 \ 2500
74
/ A‘ £ 2000
1100 — 230,

/ \ F1500

5 50
\ £ 500
0d o & 0

3000 6000 9000 12000 15000 18000 q, [m?/h]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, [m¥/s]

12 4 6 810 14 20 30 40 pglpral

800 700 600 500 400 300 SFP
W/m3/s]

A Static  No 1 356 40,2 1,878 10817 223 1305
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCBT/4-250/H HCBT/4-315/H
P Py P Py
[mmcdal | [Pal [mmcdal| [Pal
40 " ) \
4 T max / max
/-\ 64 60 7
47 / \
30 / \ PIWl 54°07 \ Pw]
3 \
/ 150 a0,
8 N L 160
2120 120 30 N
e 54
/ \ 3 Ns+ ooy 120
400V 90
\ 2720 A 80
1410 60
/ 20 1410 F40
49 \3
0- 0 0 0- 0 0
200 400 600 800 1000 q, [m?/h] 800 1200 1600 2000 2400 q, [m/h]
0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 g, [m¥s] 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 q, [m¥/s]
1 2 4 6 8 pylpal 2 3 5 7 10 14 polPal
400 340 300 260 SFP 400 300 240 200 SFP
W/m?3/s] [W/m?3/s]
HCBT/4-355/H HCBT/4-400/H
psi psf psf psf
[mmcdal| [Pal [mmcdal| [Pal

100 120

10 1 TN 12
80 / \mn 10100 '
81 /
\ PW] 80 / PW]
8-
60 250 / \

i L 400
¢ / \\ / N
23 £ 200 61 ¢0 /
/ 5(\1 / N\ £300
47 40 / L150 o 40
/ 200
o1 20 £100
24 20 L 100
L 50 5
\5‘7
04 0 0 04 0 \ 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 g [m¥h] 1000 2000 3000 4000 5000 q, [m¥/h]
0,2 0,4 0,6 0.8 1,0 g, [mYs] 0, 4 06 08 10 12 14 1,6qlm¥s]
1 23 5 7 10 20 p,lral 12 3 5 7 10 14 20 30 p,lPal
360 300 240 200 SFP 500 400340300 240 200 SFP
W/md/s] W/md/s]
A Static  No 1290 40,0 0,179 2163 1372 A Static  No 1 302 400 0281 3127 98 1332
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCBT/4-450/H

Py

[nswfmcda] [Pa]
/’\lnmax
1o 160
124 120 va \ PwW]
/ N 800
g{ 80 A L 600
400y
v L 400
44 40
L 200
ol o -

0
2000 3000 4000 5000 6000 7000 q, [m?/h]
0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 q,[m¥s]

4 6 8 10 14 20 30 pglpal
600 500 400 340300 240 200 SFP
[W/m®/s]

A Static ~ No 1 33,6 413 0605 4179 175 1391

HCBT/4-560/H

Py Py
[mmcdal| [Pal
50200 s
/ 72
/
160
16 7
/ \\ Piw]
191120 / 1600
/ 71
— ] ‘A\\ w, 1200
g4 80 /
/ \\ L 800
41 40
\ L 400
ol o 2 1o

2000 4000 6000 8000 10000 12000 g, [m¥/h]
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 g, [m¥s]

1 2 4 6 810 14 20 30 pgylPal
700 600 500 400 300 SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 34,4 40,0 1,287 8244 194 1349

HCBT/4_500/H_

Py Ps
[mmcdal | [Pal
A T max
/ 59
16-160 /
/
12_120 7 Piwl
/ r1000
/ 69
g 80 = oy 800
/ r600
44 40 400
/ \ r200
o) o A 0
1000 3000 5000 7000 9000 q, [m?/h]

04 08 12 16 20 24 28 q[mYs]

1

14 20 30 40p,fpal

600 500 400 300 SFP
W/m3/s]

A Static No 1 33,1 40,0 0,808 5793 167 1357

N A
~
o~
©
o

HCBT/4-630/H

Py Py
[mmcdal| [Pal

25 A I
1) max
X
200
20 4 \
/ \ PIw]
150 / 2500

15 1
/ 74 £2000
100

10 A / \\\\‘UUV F1500

£1000

54 50
£500
0_ U 73

0
3000 6000 9000 12000 15000 18000 g, [m%h]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, [m¥/s]
1 2 4 6 810 14 20 30 40 pglPal
700 600 500 400 300 SFP

W/m®/s]

A Static No 1 38,1 42,9 1,731 10708 222 1355

124 Ventiladores helicoidales murales

www.solerpalau.es



VENTILADORES HELICOIDALES MURALES sp\
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCBT/4-710/H HCBT/4-800/L
P Py Pyt Pyt
[mmcdal | [Pa] [mmcdal | [Pal
30477 400 /\\
N~ 407 /
250 / ™~
25 4 1 Tmax /
/ NC79-.
20 200 Piwi 30 4 300 ] % Piw
F4000
/ F3500 / ]
15150 / ‘ 3000 204200 / AN — 3000
T 00, F
/ . \ v
104100 ; N2g,— 2500 / \\ £ 2000
/ \ F2000 104100
54 50 1500 / E1000
/ \74 / 78 F
0- 0 1000 0+ 0 0
0 4000 8000 12000 16000 20000 q, [m?/h] 0 4000 8000 12000 16000 20000 q, [m?/h]
0,0 1,0 20 30 40 50 6,0 g [m¥Ys] 0,0 1,0 20 30 4,0 50 6,0 q,[m¥s]
1 2 4 6 810 14 20 30 pgylPal 1 2 4 6 8 10 14 pgylPal
1000800700 600 500 400 SFP 1000 700 600 500 400 SFP
W/m?3/s] W/mP/s]
A Static  No 1 36,3 40,1 2,483 13700 237 1326 A Static  No 1 42,2 459 2,589 14152 278 1376
HCBT/4-800/H HCBT/4-900/L
psf psf psl psf
[mmcdal| [Pal [mmcda] | [Pa]
50_500 /\ 50_500 /\
400 \85 / N

40- . 40400 / T
/ Piwi Nmax Piwl

AN
30300 / 6000 30300 y 6000
) L. _ / \\82 _

200 PR R ol N~ [ 4000 2001—/

20- / \ 201 // — Y 2y} 4000
101100 \ 2000 104100 ¥ A 2000
- 82 -
/ "

o) o 0 0ol o 0
0 5000 1000015000 20000 25000 30000 g [m¥h] 5000 10000 15000 20000 25000 30000 g, [m¥h]
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 q, [m?/s] 2 3 4 5 6 7 8 9 q,[m¥s]

12 4 6810 14 20 30 pypal 12 4 6 8 1012 16 pylpal

1400 1000 700 600 500 SFP 1400 1000 800 700 600 500 400 SFP
W/md/s] W/m?/s]

A Static  No 1 41,7 440 4389 17734 371 1431 A Static No 1 48,6 51,2 3,889 19789 344 1436
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

&

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 4 POLOS

HCBT/4-900/H

P Py
[mmcdal| [Pal
50500 ~v
/ \\‘qmax
/ A\
404400 /
/ PIw]
N
304300 +— N 10000
/ \ 4 8000
20{2004+ =
\ L6000
104100 \
4000
0- 0 2000
10000 20000 30000 40000 q, [m?/h]
4 6 8 10 12 q, [m?/s]
2 4 6 81012 20 30 36 pglPal
1200 1000 800 700 600 SFP
[W/m3/s]

A Static  No 1 447 455 7,657 28654 430 1446

HCBT/4-1000/H

P, P,
[mmcdal| [Pal /\K
500 [

50 - [ \max
400 +—4 AN
401 / 93 Pw]

/ L 12000
) X‘\ L 10000
204200 ¥ — S v X 8000
\ L6000

104100 \
\ L4000
0d o 2000
10000 20000 30000 40000 50000  q[m¥/h]
4 6 8 10 12 14  16q,ImYs]

1 2 4 6 810 14 20 30 pglpal
1400 1000 800 700 600 500 SFP
W/m3/s]

A Static  No 1 455 46,1 8,132 28765 463 1467

HCBT/4-1000/L

Py Py
[mmcdal | [Pal
500 1\
50 1 / 87
/ M max
40_400 /
Piwi
AN
30_300 Y 8000
204200 \ 6000
o — A 400
104100 A 4000
K
0 2000
10000 20000 30000 40000 g [m%h]
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12q, [m¥s]
1 2 4 6 8 10 14 18 pylPal
1400 1000 800 700 600 500 400 SFP
[W/m®/s]

A Static  No 1 47,2 49,2 4,883 20544 404 1402
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCBB/6-355/H

Py P

[mmcdal | [Pa]
354 °° N o
5 |30 // .
o , A

5 1 / \ PIw]
/ 47

, 120 \ 160
15 / 120

1 1o // \\mv 80
051 5 40

\AB

0d o 0

400 800 1200 1600 2000 q, [m/h]
02 03 04 05 06 qlmi/sl

1 2 4 6 8 p,lPal
300 240 200 170 150 SFP
W/m?3/s]

HCBB/6-450/H

Py Py
[mmcda] | [Pa]
690
g 80 R max
7 /
7-
60 \\ PIw
64 55
5150 7 250
4140 / — 200
_*&
130 150
3 / \\
2420 \ 100
1410 \ 50
0d o 2 0
1000 2000 3000 4000 q, [m?/h]
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 q, [m¥/s]
1 2 3 5 7 10 pqlPal
300 200 150 SFP

W/md/s]

A Static No 1 29,3 40,2 0,190 2604 77 908

HCBB/6-400/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

40

Pw]

/ \ 200

N\
2120 ] 150
/ 230
L 100
1410
L 50
0d o o 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 g, [m¥h]
0,2 0,4 0,6 0,8 q, [m¥/s]
1 2 4 6 8 10 pgylpal
300 240 200 150 100SFP
W/m3/s]
HCBB/6-500/H
Py Py
[mmcdal | [Pa]
g 80
- 1) max
/| N
61 60 7 PIw]
/ L 400
/
44 40 7 . L300
T \230y
/ £ 200
2420
L 100
57
04 0

0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 g, [m%/h]
04 06 08 10 12 1.4 16 1,8 q,ImYsl
12 3 5 7 10 14 polPal

300 200 150 SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 29,9 40,1 0,244 3660 72 886
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCBB/6-560/H

Py Pyt

[nsﬁmcda] [Pal

P
10_100 / 1) max
/ 81

N
)
/ P
6] 601 500
o 400
1 40
4 \ £300

\ F200
24 20

& £100
0 o

3000 5000 7000 9000 qv(EmB/h]
0:9 1:2 1:5 1:8 2:1 2:4 2:7qV[m3/s]
2 3 5 7 10 14 pjeal

360 ZZILO 260 15;0 SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 31,6 40,1 0,447 5347 95 903

HCBT/6-355/H

Py Py
[mmcdal | [Pa] _
35 a N1
3,5 1 / 47
/
3 30 /,
254 2% / PIw]
/
2 420 Y 160
15 - 15 /’ \ 120
/ \__co0v
1 410 / \ 80
059 5 40
\45
0+ 0 0
400 800 1200 1600 2000 q, [m?/h]
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 q,[m¥s]
1 2 4 6 8 pylPal
240 200 170 150 SFP
W/m®/s]

HCBB/6-630/H

Py Pyt

[mmcdal | [Pal
15120
! 1) max
/ \'\
101100 7
/ b4
o a0 ; P
L 800
64 60 /
&l uy 600
1 40
4 Y \ L 400
21 20 \ F200
\62
0d o 0

2000 4000 6000 8000 10000 q, [m*/h]

0,8 1,2 1.6 20 24 28 3,2q [m¥s]
1

2 3 5 7 10 14 pgylpal
400 300 240 200 150SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 32,4 40,2 0,587 6492 106 888

HCBT/6-400/H

Py Py
[mmcdal | [Pal
4 40 -
/ N max
3 30 // \ Piw]
/ \ 200
N5
2420 F150
/ 400
100
1410 \
\ F50
0d o A 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 q, [m*/h]
0,2 0,4 0,6 0,8 q, [m¥/s]
1 2 4 6 8 10 pylPal
300 240 200 170 150 SFP
W/m?/s]
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCBT/6-450/H

Py

[mmcdal [I;;]
60

54°0 / \ PIw]

|40 250

54 a
30 — \ 200

7 oy
T 150

2420
/ \ 100

1410

\ F50
\54

0- 0 0

1000 2000 3000 4000 q, [m?/h]

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 q, [m?/s]

1 2 3 5 7 10 pylPal

240 200180160140 SFP
W/m®/s]

A Static ~ No 1 293 40,1 0,198 2925 7 904

HCBT/6-560/H

Py P

[mmcda] | [Pal

. TN

8 N
/

60 / \ PIW]

61 / \
/ £500
4] 40 \w g 400

/ r300

24 20 200

£100

0+ 0 0
2000 4000 6000 8000 g, [m?¥h]

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4q, [m?/s]
1 2 4 6 8 10 14 pelPal

400 300 240 200 160 SFP
[W/m®/s]

A Static  No 1 31,2 40,0 0,400 5444 83 876

HCBT/6-500/H

Py Py

[ns'\mcda] [Pa]

. ’ PIW]
/ \ H400
5 L300

/ - r200

2420
\ £100
57
0- 0 \ 0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 q, [m%/h]
04 06 08 10 12 14 1,6 1,8 q [mYs]

1 2 4 3 8 10 14 pgylpal
340300 240 200 140 SFP
W/md/s]

A Static  No 1 30,3 40,1 0,281 3613 85 874

HCBT/6-630/H

Py Py
[mmcdal| [Pa]
RN
nma:
10{'%° / X
80 / \
8.
/ \ PIW]
60 800
6.
/ A
1 40 e X i, [600
/ \ L 400
24 20
\ L 200
0d o S
2000 4000 6000 8000 10000 q, [m¥/n]
0,8 1,2 1,6 20 24 28 3.2q[m¥s
1 2 4 6 8 10 14 pylPal
400 340 300 240 200 160 SFP
[W/m?3/s]

A Static  No 1 323 40,1 0585 6954 @ 98 889
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS

HCBT/6-710/H

P Pyt
[mmcdal | [Pal
I\ss
19120 / u
o] 90 // Pw]
L1600
/ 67
64 60 7 1200
l— 40
/ -] ~ 800
34 30
/ \ L 400
/
04 0 \65 0

0 3000 6000 9000 12000 15000 q, [m3/h]
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 qV[ma/s]

12 46 8 10 14 pslPal

500 400 300 260 200 SFP
W/m?/s]

A Static  No 1 34,2 40,7 0,926 9683 118 946

HCBT/6-800/H

Py Py

[mmcdal | [Pal

200 S
201 [ \U»
16 ] 160 \{
\ PWI
121120 / ~ 1600

00 /| ——T | N\~ }1200
\ - 800
1 40
4 - 400
75
0l 0 0

3000 6000 9000 12000 15000 18000  q, [m%nh]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 q, [m?/s]
1 2 4 6 8 10 pylPal
600 400 300 240 SFP

W/md/s]

A Static  No 1 38,8 44,6 1,208 10519 160 923

HCBT/6-800/L

P, P
[ns':mcda] [Fs’;] /\

160 // \
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j \\
/
1o 1201 N PWI
/ 1600
80 / 73
8 1 f E 1200
—_ | 400y
v 800
44 40
F400
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3000 600[] 9000 12000 15000 18000 q, [m*/h]
1,0 2, U 3,0 4 U 5,0 q, [m?/s]
12 A 6 8 10 pylPal
600 400 300 240 200 SFP
W/m®/s]

A Static  No 1 37,2 43,6 0,984 9004 146 927

HCBT/6-900/L

Pqs Py
[mmcdal | [Pal f
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20 - 200 / \
/ 75
160 ™

'] / K P

W.

19 1120 // N 2000
74

w0/ \ 1500

&1 ; TNy

1000

41 40

500
74
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4000 8000 12000 16000 20000 q, [m/h]

2 . 3. . 4 . .5 _ 6 _a [m¥/s]
I1 . 2I Zal 6. . 8  pylPal
600500 400 300 240 200 SFP
W/m3fs]
----------
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VENTILADORES HELICOIDALES MURALES
Serie HCBB/HCBT - HELICE DE ALUMINIO

)

CURVAS CARACTERISTICAS - MOTORES DE 6 POLOS
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